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  产品新闻 
 

 

产品停产通知 
 

发行日期 

2018 年 9 月 3 日 

 位移传感器/测长传感器  No. 2018057C 

 

智能传感器 ZS系列部分产品 停产通知 
 

 

 停产产品  推荐替代产品 
 传感头  传感头(+控制器(EtherCAT搭载)) 

 

ZS-HLDS2□ 

ZS-HLDS12AF□ 

ZS-HLDS3S□ 

ZS-HLDS32□ 

ZS-HLDS87 0.5M 

ZS-LD40 4M 

ZS-LD10GT-TE 0.5M 

ZW-S5020 (+ZW-5000□) 

无推荐替代产品 

无推荐替代产品 

无推荐替代产品 

无推荐替代产品 

无推荐替代产品 

无推荐替代产品 

 

■订货截止日期 
2019年8月底 

 

■发货截止日期 
2019年11月底 

 

■维修服务截止日期 
2024年8月底 

 

■使用推荐替代产品时的注意事项 
・传感头和控制器需要成套替换。 
・光束形状从线性光束变更为点光束。 

 1.0mm×20μm□→ φ13μm(ZW-5000□) 

 

■与停产产品的不同点 
推荐替代产品型号 本体颜色 外形尺寸 接线连接 安装尺寸 额定性能 动作特性 操作方法

ZW-S5020 × × × × × × × 

 

◎ ： 兼容 

○ ： 基本没有变更／相似性很高的变更 

× ： 变更较大 

－ ： 无对应规格 
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■停产产品与推荐替代产品 
停产产品 推荐替代产品 

ZS-LD40 4M 无推荐替代产品。 

ZS-LD10GT-TE 0.5M 无推荐替代产品。 

ZS-HLDS87 0.5M 无推荐替代产品。 

ZS-HLDS3ST 0.5M 无推荐替代产品。 

ZS-HLDS3S 0.5M 无推荐替代产品。 

ZS-HLDS32 2M 无推荐替代产品。 

ZS-HLDS32 0.5M 无推荐替代产品。 

ZS-HLDS2T 2M ZW-S5020 2M (+ZW-5000T) 

ZS-HLDS2T 0.5M ZW-S5020 2M (+ZW-5000T) 

ZS-HLDS2 2M ZW-S5020 2M (+ZW-5000) 

ZS-HLDS2 0.5M ZW-S5020 2M (+ZW-5000) 

ZS-HLDS12AFT 2M 无推荐替代产品。 

ZS-HLDS12AF 2M 无推荐替代产品。 
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■本体颜色 
停产产品 

ZS-HLDS2□ 

推荐替代产品 

ZW-S5020 

本体   ：黑色 

 

本体  ：黑色 

检测面侧：银色 

 

■端子配置／接线连接 
停产产品 

ZS-HLDS2□ 

推荐替代产品 

ZW-S5020 

使用控制器 ZS-HLDC11(NPN型)时 

 
 

 

使用控制器 ZS-HLDC41(PNP型)时 
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■端子配置／接线连接(续) 
停产产品 

ZS-HLDS2□ 

推荐替代产品 

ZW-S5020 

 

 
 

输入电路 

NPN连接时 

 
PNP输出时 

 
输出电路 

NPN连接时 

 
PNP输出时 
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■安装尺寸 
停产产品 

ZS-HLDS2□ 

推荐替代产品 

ZW-S5020 

ZS-HLDS2□ 

 

 
 

ZW-S5020 

 

 

■外形尺寸 
停产产品 

ZS-HLDS2□ 

ZS-HLDS2 

 

 

 
 

 

推荐替代产品 

ZW-S5020 

ZW-S5020 
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■额定值/性能 

项目 

停产产品 

ZS-HLDS2□ 

推荐替代产品 

ZW-S5020 

ZS-HLDS2 ZS-HLDS2T 
ZW-S5020 

(+ZW-5000) 

ZW-S5020 

(+ZW-5000T) 

光学方式 正反射 扩散反射 正反射 扩散反射 － － 

测定中心距离 20mm 5.2mm 20mm 5.2mm 20mm 

测量范围 ±1mm ±1mm 

光束直径 20×1000μm φ13μm 

静止分辨率 0.02μm 0.05μm 0.25μm 0.008μm  0.25μm 

线性 ±0.05％F.S.(±1μm) ±0.9μm 

测量周期 
110μs (高速模式)、500μs (标准模式)、 

2.2ms (高精度模式)、4.4ms (高灵敏度模式) 
80μs～1600μs 

温度特性 0.01％F.S./℃ (0.2μm/℃) 1.1μm/℃ 

使用环境照度 受光面照度 3,000Lx以下：白炽灯 物体表面照度 30,000Lx以下：白炽灯 

环境温度范围 工作时：0～+50℃ 储存时：-15～+60℃ (不结冰、凝露) 

环境湿度范围 工作时／保存时：35～85％ (不凝露) 

保护构造 IP64 (IEC60529) IP40 (IEC60529) 

振动(耐久) 10～150Hz (单振幅0.35mm) X/Y/Z方向各80分钟 

冲击(耐久) 150m/s2 6个方向、各3次(上下、左右、前后) 

材质 外壳：铝压铸，正面护罩：玻璃 
箱体：铝压铸，光纤电缆包层部：PVC，校准ROM：

PC 

重量 约350g 约105g (箱体、光缆合计) 

 

■动作特性 
停产产品 

ZS-HLDS2□ 

推荐替代产品 

ZW-S5020 

材质的线性特性 

 

 

 

 

 
 

本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更，恕不另行通知。 

本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品样本、规格书、使用说明书、手册等。 
 


